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Diese Service-Anleitung wurde für die Zwecke des Kunden- 
dienstes neu gestaltet. 

Die Service-Anleitung besteht aus Schaltbildern für jedes Modul 
mit Angabe der Verbindungen zu anderen Moduln. Die auf den 


Schaltbildern dargestellten IC’s sind mit einem Blockschaltbild 
versehen. 

Einen Gesamtüberblick gibt Ihnen das Blockschaltbild. 

In Verbindung mit dem Gerät, dessen Moduln auf der Bestük- 
kungs- und Leiterbahnseite bedruckt sind, ist ein Auffinden von 
Bauteilen einfach und damit die Fehlersuche und -beseitigung 
unproblematisch. 


Zur Beachtung! 


Dieses Gerät ist über den Wandler-Trafo im Netz-Modul 6.1 und 
dem Netz-Trafo im S.B.-Netzteil 7.4 vom Netz getrennt. Bei 
Service-Arbeiten an den Primärseiten der genannten Schalt- 
stufen ist ein Trenn-Trafo erforderlich. 


Abnehmen und Anbringen der Rückwand 


Nur durch Fachpersonal. Vorsicht Hochspannung. 

Die beiden oberen, roten Klemm-Schrauben eine Viertel Um- 
drehung; die beiden unteren Schrauben soweit herausdrehen, 
daß Rückwand abzunehmen geht. Beim Anbringen der Rückwand 
zunächst die unteren Schrauben eindrehen. 


Service-Stellung der Moduln 


Die roten Rändelschrauben am linken und rechten Modulträger- 
teil lösen und die Arretier-Schieber nach links bringen. Die Mo- 
duln können nun nach hinten ausgeklappt werden. Nach den 
Service-Arbeiten die Schieber wieder in Arretier-Stellung brin- 
gen und die Rändelschrauben festdrehen. 


Ausbau der Moduln 


Modul in Service-Stellung bringen. Die Moduln sind durch rote 
Sicherungsstifte, unten, oberhalb der Modul-Anschlußleiste, ge- 
sichert. Vor Ausbau eines Moduls muß dieser Sicherungsstift 
herausgezogen werden und nach Einbau hineingesteckt werden. 


Empfangs-Frequenzbereiche 


Das Speicher-Anzeige-Modul ist durch die Servicebrücke so 
eingestellt, daß sämtliche CCIR-, Italien- und Kabelkanäle emp- 
fangen werden können. Durch Umstecken der Brücke kann der 
Empfangsbereich auf CCIR-Kanäle oder auf CCIR- und Italien- 
Kanäle eingeschränkt werden. 2 


Service-Hinweis 

Bei Ausfall der Sicherung S 6121 (Netz-Modul) und des Schalt- 
transistors T 6217 sind der Thyristor Y 6211 und die Dioden 
D 6224 und D 6225 zu überprüfen und ggf. auszutauschen. 
Bei Ersatz von Halbleitern, die mit Glimmerscheibe montiert sind, 
ist darauf zu achten, daß zwischen Halbleiter, Glimmerscheibe 
und Kühlblech keine Fremdkörper gelangen, die die Glimmer- 
scheibe beschädigen können. 


Die in den Schaltbildern angegebenen Widerstände sind wie 
folgt gekennzeichnet: 


„038088 En 


widerst. 0207 0309 0414 0617 0922 0933 Widerstand 


Größe mit Auslötsicherung 
Nennbe- 14 3 v2 2/3 1 2w 
lastbarkeit 
n.lEC inW. Beispiel N 
£& 0207 I 
(3 Widerstand 
Ed mit Sollbruchstelle 
(Sicherungstunktion) 
I/mm lang 


Sicherheitsvorschriften 


1. Bei Reparaturarbeiten an den Geräten sind die Sicherheits- 


bestimmungen gemäß VDE wie VDE 0860 und Nachträgen 
zu beachten und einzuhalten. 
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Ergänzend möchten wir hierzu erwähnen, daß spezielle Bau- 
teile (Sicherungen und Sicherungswiderstände) in den Ge- 
räten aufgrund ihres Aufbaues nur durch Originalteile er- 
setzt und keine eigenmächtigen Schaltungsänderungen vor- 
genommen werden dürfen, um die Einhaltung dieser Vor- 
schriften zu gewährleisten. 


Außerdem sind die am Reparaturort gültigen Schutzbestim- 
mungen der Berufsgenossenschaften beim Umgang mit die- 
sen Geräten einzuhalten. Hierzu gehört auch die Beschaffen- 
heit des Arbeitsplatzes. 


Die Kenntnis dieser Vorschriften ist die Voraussetzung, um 


einen fachgemäßen Service dieser Geräte durchführen zu 
können. 


2. Diese Geräte entsprechen der Röntgenverordnung und sind 
unter der Bauart-Zulassungsnummer By 156/78Rö. registriert. 
Bei allen Reparaturen ist unbedingt darauf zu achten, daß 
die Maximalwerte Hochspannung (26 kV) und Strahlstrom 
(1,2 mA) auf keinen Fall überschritten werden. 


3. Bei Betrieb der Geräte im Ausland sind die jeweilig gelten- 
den sicherheitstechnischen Bestimmungen zu berücksichti- 
gen und einzuhalten. 


Behandlung von MOS-Bauelementen: 


Die auf den Leiterplatten 2.2 und HF-Teiler verwendeten IC’s 
sind MOS-Schaltkreise. Bei ihrer Behandlung ist folgendes zu 
beachten: 


a) Personen, Arbeitsplatte, Geräte und Werkzeug sollen vor 
Berührung der MOS-Bauelemente statisch entladen sein. 
Besondere Beachtung sollte hierbei beim Umgang mit leicht 
aufladbaren Kunststoffen geschenkt werden. Dazu gehören 
z.B. Perlonbekleidung, Kunststofftüten und Folien, Styropor- 
verpackung u.ä. 


b) Bei Entnahme einer Leiterplatte sollten die Stecker mit lei- 

tendem Schaumstoffmaterial abgeschlossen sein und offene 
Stecker sollten sich gegenseitig nicht berühren (ggf. auf 
Batterie-Kurzschluß achten). 
Beim Austauschverfahren sollte das Defektteil in der ange- 
lieferten Verpackung des Neuteiles eingepackt werden. 
Bei Versand des Moduls 2.2 muß zusätzlich die Batterie 
entfernt werden. 


Im übrigen verweisen wir auf die IC-Herstellerangaben. 


Nachrüstsätze 

PAL/SECAM-Modul 3.2 Best.-Nr. 291-78900.050 
Für den Empfang von SECAM-COCIR-Sendern (z.B. DDR-Sender) 
Austausch gegen das eingebaute Farb-Modul 3.1. Automatische 
Umschaltung bei Normwechsel. 

4,5 MHz Ton-Adapter Best.-Nr. 396-78720.050 
Für den Empfang von Sendern mit 45 MHz Ton-Bildträger-Ab- 
stand. Einbausatz für Modul 1. 
60 Hz Bildfrequenz-Umschalter Best.-Nr. 396-78340.050 


Für den Empfang von Sendern mit 60 Hz Bildfrequenz. 
Einbausatz auf Modul 4. 


50 Hz Vertikal-Impuls-Generator Best.-Nr. 396-78026.050 


Für den Empfang von Sendern mit 60 Hz Bildfrequenz. 
Einbausatz auf Modul 2. 


AV-Buchse und TB-Buchse 


sind durch Austausch des HF-Moduls 1.2 gegen 1.1 (Best.-Nr. 
396-77557) nachrüstbar. 
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230-79483 


ERSATZTEILELISTE ox 4 


Bestell-Nr 
ö 


682-77413.001 
682-77411.001 
682-77542.002 
682-77535.001 
682-77535.002 
682-77535.003 
682-77535.004 
682-77535.005 
682-77535.006 
682-77535.007 
682-77535.008 
682-77535.009 
682-77535.010 
682-77535.011 
682-77535.012 
471-73809..001 
469-77969.001 
467-75941..001 
309-77544.001 
323-78032.001 


Bestell-Bezeichnung Bestell-Bezeichnung 


SN 74 LS 147 N 


Allgemeine Teile 
Einstellstift, rot 
f.Hell,Farbe,Lautst. 
Tastenknopf 


Tastenknopf f.Kontrastautömatik 


Ihyristoren 
BR 203, (ESM 4633 ) 


leichrichter, Dioden 
zaetchrichter, Dioden 


roovVvasauzun.a 


Netzschalter 
Schiebeschalter 
Taster, Bedienung 
Kontaktmatte 
Antennenbuchse 


Baugruppei rsatzteile 


VHF-Eurotuner 
UHF-Eurotuner 


B 40 C 1500/1000 


f.Kontrastautomatik 
B 250 C 1400 ( B 380 C 1500 c ) 


auf Bedienungs-Modul 


Ablenkteile,Trafo Spulen, Filter 


Ablenkeinheit 278-78498.001 
Mehrpoleinheit 
Y-Verzögerungsleitung 
Pal-Laufzeitleitung DL 61 
Treibertrafo 

Zeilentrafo 
Horizontalspule 
Brückenspule 
Linearitätsregler 
Wandlertrafo 
Entmagnetisierungsspule, 
Entstördrossel 

Netztrafo NTR 85 


Lautsprecher ‚Quarze „Batterie 


Lautsprecher 8-Ohm 5 W 
Schwingquarz 4,0 MHz 
Schwingquarz 8 
NC-Batterie 


hint.Ablenkeinheit 


5132,0st-West-Korrek. 


SKE 4 F 1/02 
SKE 4 F 2/06 
SKE 4 F 2/08 
SKE 1 2/08 


Pereeeeeren 


won» 


‚867238 MHz 
sv Potentiometer 


Transistoren 


K-Ohm lin. 0,1 
K-Ohm lin. 0,05 W 


Spez.-Widerstände 


Doppelkaltlei 
47 Ohm 


3% 


/BD 303/17322/BD 203 
304/BD 608/17323/BD 204 
I 


471 ( BF 469 G ) 

758 ( BF 659 ) 

208 A (BU 208(S508)/BU 208 ) 
U 526 L (S 2530 A/ESM 2731 ) 


Integer. haltungen 


F 4001 BP(HCF 4001 BE/CD 4001 UBE 
" 4002 BP(HCF 4002 BE/CD 4009 UBE 


49349 0494343 
\ 


3 v Er SFAB) 


ERSATZTEILELISTE 


Liste 


88 AN (SN 74 S 188 ) 
ou 


ün 
1897-642( B 92955-D 3000-M 208 ) 
299 


BYW 74 ( BY 298 
BYW 76 ( BY 299 
BZ 1022 1V4 
BZ 102 c2 v1 


BZX 75 cı v4 

BZX 75 c2 V 

61 C7 V5(BZX 85 C7 v5 ) 

75 c2 v8 (BZ 102 c2 v8 ) 

79_B7 VS(BZX 55 B7 V5/BZX 83 B7 v5/ 
) 


79 B 13( BZX 83 B 13 ) 

79 C5 V6 (BZX 55 C5 vö/Bzx 83 
BZX 55 C6 vV8/ZDP 6,8 
ZPD 7,5/BzX 83 C7 v5 


BYW 15/600) 
BYW 15/800) 
BY 299 ) 


0,5 W 
W 


D414 
0207 


349-79449 


D 1901,4202,4301 


D 5311,5312 


D 5211,Hochsp.Kaskade 


D 2222,2421 


red 3143 


D 8711,7-Segm. Anzeige 
D 1932, 1933,4311,4331 
R 8716,Fotowiderst. 

D 6224,6225 


D 8712, LED-rot 


Helligk.,Farbe,, Lautst. 
2 


zszexextx 


SessSon 


LOu/fA 


Bestell-Nr. 


349-78921 
349-78393 
349-78922 
349-78477 
349-77376 
349-77374 
349-78481 
349-77329 
349-78714 
349-77327 
349-79446 


348-77378 


352-47247 
352-31818 
354-40583 
354-75623 
352-44799 
352-15104 
352-40094 
354-77384 
352-78048 
352-78019 
352-78018 
352-40190 
352-45647 
352-77688 
352-46435 


352-78129 
352-78012 
352-48208 
352-47233 
352-46636 
353-78389 
352-78059 
353-77228 
352-78537 
352-13674 
352-74315 
352-74315 
352-77736 
353-78397 
352-47758 
352-10207 
352-79368 


289-77546.001 


375-77388 


375-71161.007 


375-48076 
375-77959 


372-73056 
368-78479 
368-77578 
367-77683 
368-78415 
367-77682 
367-77683 
368-78415 
367-77682 
367-77683 
368-78415 
367-77682 
366-79494 
366-79503 
366-79506 
366-79505 
368-11716 
370-78348 
368-47674 
368-77711 
368-78708 
368-73466 
368-14775 
368-73589 
366-72286 
366-79381 
368-77733 
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Bestell-N 
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ERSATZTEILELISTE Dx 1 Art.-Nr. 59436 


R 7211,7212 


Bestell-Bezeichnung 


8716,Fotowiderst. 


Spez.-Kondensatoren 


vun Ss 8 


+-0,25 pF 63 
+-0,25 pF 63 
+-0,25 pF 63 
+-0,25 pF 63 
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Sb 
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6101,6102,6103 
8111,6112,6173,6114 


S 


WU In 
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DANSNSSRD 


6331,6541,6351 
7116 


EESERERE 3 
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Si. = Sicherungs-Schutzwiderstand 


Typenbezeichnungen in Klammern ( ) kennzeichnen positions- 


gebundene Ausweichteile, 


M = MOS/FET (Metall-Oxyd/Feld-Effekt) 


Die mit einem "Mm" 
sind hochempfindli 
besonders vorsichtigen Behandl 
Um möglichen Schäden vo 
bis zur Weiterverwendun, 
Originalverpackung v 


gekennzeichneten Halbleiter 
Che Bauteile, die einer 
ung bedürfen. 


rzubeugen, sollten diese 


Nur unter Verwendung der 
gelieferten Ersatzteile 
Betriebssicherheit u 

Die Lieferung von posi 
behalten wir uns vor. 
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Y 47k TR R2ı71 12172 ı HEFLOO2 1 Sr 3,29..BV... Pan 15 1.410 
TCA ik 10 cane|, Impedanz -Wandler W123 1 Rz Ka 
zum nee = FINE an 1/12 
Fi 
as SD OFF für Feinabstimmung a [ RT ey EL YOFF(Schw 
-Umfeld) 
er Wandter [EINE] S c225} (J9b any 
R2433 
39k 2 
“12VSB 02431 u9b 
IN4148 h 
+UB yon Ablauf - Schreib- |prgg| i x 
Steuerg, Lese - F 3 3015P 
a) er Br R 2176 R2174 f Programm- Einblend - i ten) 
D 2402 02201 Ik Speicher |prec]3 Speicher Eindiend- Positions- BC 547B 
IN4I48 IN2148 Bari Steuerung Steuerung 12273 
+ [47k 
jereni] 2 5 
B20 7 | 25MHz Start - 
ka = Kanz SASGE Stop -Osz. 
' —— Kae e ete 
R2UN 02412 mmG0T2 Programm-Kanal- Festwert- ı 
uk CIV5 \ Nummern - Register Speicher % 
eg! U9b 
-_ BC547B aux ' R 2261 
alu “ ı 
100k ; CHAN DICL C 2253 von 5/5 
0241 cam Betriebsspanngs- 7 z T 5 1, 0 Be Über 6/6 
I UIb weiche und 1 & 4 und 3/3 
©2421 7 : 22k Bades 
OR Era Iherwachung 9b ! EI I 
[} i 12Vss 
3 ad 2) 4 mn age FE a an er er ee, J jr II- von 4/18 
no +12V SB CLICK FE über3u13 
41 US, U52 PCDA 10k 
st \ 1.2.79 


Anzeige-Speicher-Modul 


Amplitudensieb/Hor. Synchronisation / Hor. Oszillator OW- Kissenkorrektur 


u 


R4101 


von 6, 1721. nolma 10 


über3/15p, KoıVss 


CAWI C4101 ER SE Horizontal - 
T 20 ST: Er Osziltator 


Hor. Ansteuerg, 


SAN HIOVss 100k ca152 
1n 


Phasen- 
vergleich C253 5 RA1S3 H 
Bas 2 A, 
85V 2 \ 

5 12_ |blpot. — 

c461 


N 
0,22, 
BE 


an5/15 


Differenz - 
Verstärker 


Inpow-jeiuen 


[Formel] Ampt. 


[I 
Ra 
ü 15k 
=+ Ras 
Umkehr-| Stufe BC547 B el 
A FE 0,474 
sm | 4191 rar 
NN 2k | 100 | |07V 8 Lili 
IVss 
Syn. Abschaltg. Vert. Synchr.-Eingangs|-Stufe 


02V 129 D4141 
7_AY-Schalt. SuH 1N4148 


0712V 
AU v 20Vss_ OW-Ansteuerung 


9 
von2/10 


von2/9 


F 
I 
1 
l 
j 
I 
j 
I 
I 
! 
I 
j 
j 
j 
I 
1 
! 
1 
j 
| 
1 
j 
j 
! 
l 
1 
! 
1 
| 
! 
j 
j 
! 
I 
ı 
I 
j 
j 
j 
j 
1 
I 
r 


an 5/17 


V: 
anvK (5 + C4201 U34 
U26 de #70p 1. c2470mAl12Vs5) 
7 + 4301 


2200, RUIST] RACIC| | Racıa 
u12 | Er 6,8k 


von 6/8, 
T 


von6/3 7 


BC547B Ra 66 
14421 ©: ET Spannungsumschaltg. 
AL vi2vss II . 
Vert. Austasig &) N Ram 
an 2/6 05V 33 


und 3713 fi 
<br) R4422[] 04519 04477 
158| |ina1a8T ınarag 


I - 
R4519 BC547B Vertikal- Vertikal - Rücklauf- | |Linearitäts{ 
IK 14519... 0V, ax a Vert.- Endstuft 
vi 4519 - [| Osziltator Verstärker Generator 68 ert.- Endstufe 


47, 18V LI l 
# I NE RısıelRa517 Hası7l casa 
12k | Ik 1N4148] 7, 
R]4520) „C45[18 


AKREZt 04516 
U3% IN4148 


Vert Schutz - 
schaltg. 


i R4228 

12k 

vonan3 924 2 X) Da2z7 
TRI (N 


04224 
82x79 
cavı 


Razaı Ca2EI DER, Ra2BZ Free 
880 33 0284/4,7M 
vonsr2 gi, 7 10 Pas 3/ Vert.Modul/79 


4283 
Strahlstr. BER Ze 41 


Information 
396-77561 


an Ablenkeinheit über Konvergenz 


‚Änderungen vorbehalten. 


— Abgleich bei Modul-Austausch, wenn erforderlich: 2.1, 2.2,3.1 bis 3.5 


Inpow-je}uozuoH 


Angerungen vorbehalten ! 


15 64us/1OVss Hor. -Ansteuerg. & 


R5101 
22/17W 


U150 


140V 


RSNS 
910/7w 


„un ANT C5320 


+ 100u 
115V 
Een: 


D5316 
1N4148 


05314 
ZPD15 
R53j4 


Strahlstrominformat. !K 
tür Strahlstrombegrenz. 


0,5.-07V 


.. Hor. Schutzschaltung 
5313 
0224 
ja 05312 c531 


BA 158 0.224, 
BC547B 
NEL gasn 


A) BA1I58 


= c5312 
. Ge I Rasa 1001 
17 OW-Ansteuerung Si 


BU 208 


75123 
RS122 1300Vss 


0,3374w 
——(l ) 


NN 
R5121 
3 e 
c5124 5127 Rs22) 
0,58 in 


Hor. Endstufe 05128 
SKE4 F206 


t 
' 
‘ 
[1 
ı 
' 
ß 
1 
j 
ı 
r 
[1 
I 
I 
! 
' 
1 
I) 
1 
1 
{} 
l 
1 
l 
l 
1 
! 
! 
l 
1 
ı 
15123 ! 


Vasoy 
Zeilen-Trafo 


410 
NN 


20Vss  Strahlstromintormation 


tür V- Amplituden -Kompensation 


Abgleich bei Modul - Austausch, wenn erforderlich: 6.6,3.6, 3.7 


c5131 3 15132 
15» & 4 Brücken-) 
TI Spule 


ScoK Fl 2 


P5222 
R5224 15M/OSwWIKV Ug2 
68 


Heizung 
Bildrohr 


S_ 


05412 
ZY130 


270Vs5 


AN 


1300V85 
St.2 


5.1 396-7562 
3 / Horizontal -Modul/78 


A66-510X 
AS6-510X 


396-77469 "HD 
7.1 Bitdrohrplatte 


en 6B Ersainn 
Farb Modul 3 


an Ablenkeinheit 
über Konvergenz- 
Platte 7.2. 
Stecker 7.271 


HOyuIoyuajqy / zusßionuoy 


Anderur 


Änderungen vorbehalten ! 


I] m 


P7213 P7212 P7214 L7224 17221 


il 


! 
j 
j 
j 
I 
| 
| 
| 
| 
| 
t 


FAblenkeinkeit AL 66cm -Bildrohr 278 -78498.002 


T1083 56cm -Bildrohr 278-78498.001 


Vertikal-Spule 


Konvergen|z 396-76933.050(66cm) 
396-76933,051( 56cm) 


_—— 
nur bei66cm 
Bildrohr 


nur bei 56cm 
Bildrohr 


Vert. Endstufe 


£ 


Hor. Linien 
„.."Loben_ u.unten 


ee 


1 
R7212 H P7212 
1 3, 


Kreuzung 
„| Vert. Mittel- 
linie 


D7211 


von Vertikal- Modul Abgleich bei Modul-Austausch, 


Stecker 1 


wenn erforderlich: 4.2.2 


78301 12 


Ablenkeinheit 


Horizontal-Spule 
4 Pol_Spule 


Kreuzg. 
Hor. Mittelin. 
rot /blau/grün 


4 Pol- Regelspule 
E N „AN 
1300 Vss 


von Horizontal - Modul 
Stecker 2 


16.1.79 


Antennen - 
buchse 


von2r18 


von 2716 


von 2117 
von2B 


von6/9 
Über 4118| 


an 2715 


von 2112 


von 2/1 
an2ys 


von 213 
an 35 
an2ıs 
u.417 
von217 


vons/S 
über 77 


| 
| von6/1 


von8/6 


InPOW-4H 


el 


[M 


6Ary 


C1a36 


R1637 
22% 


3 
2 
fi 
& 
€ 
HF-Teiler ER o 
R H l "20 
%%  Söptz Sperre 
R 2 
& DE 
S IR17OR 
Troy 12x 
100, 


d-ZF- Verstärker 
ler 290-75402 


Y 773 
ö 9-10V bei ImV Ant, Signal 
u“, “ 
u34 
80547 8C547B 
71617 ss , Tı621 Trls 
UD - Impedanz 
Wandler 
13 AFC 
c1628 

NM AfCon ig Op | 
12 Fine IH Ferbab 
7 FBAS | 
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92 un T 
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2 2,u26 U26 
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f } 1 2 HF - Modul 
Geräte-Läuiser 2: . 396 -78363.051 
Zweit Lautspr. in Serie 3 2% o Bes 


an Hltsbedienung 
(Koptnörer - Buchse) 


16.1.79 


‚Lunießuy 


vongs 15 A! „U200 (23. 33ma ) 
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A Farbab- L 


en fe 15 U12 (ca. 200mA) 
an 2/7u I 
vg 
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N HEREEI 


Abgleich bei Modul - Austausch, 
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& 
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R33 
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Y P2357 
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®, 
wa 
R3341 1N4148 
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10k 
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2 IN4I4B 


& 
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R3351 
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L 1 BZX 61 

C7v5 


Farbendstufen 
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\S 
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0,75 Vss 


an 3/1 
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Bf 
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Ic 2 | 
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Oszillogramme — 
Bildschirm-Darstellung 


Abälsichieles Voseketzunden Meßpunkt / | Einstellungen / Besonderheiten bei 

9 9 9 Indikation auf Modul der Einstellung, Einstellwerte 
1.  Betriebs- 

spannungen 


1.1 Uıiso 
1.2 


150V + 0,5V 

Kontrolle der Regelschaltung: 
Mit Regeltrafo zwischen 

198V und 255V darf U1so 

nicht kleiner als 147V werden. 


200V +5 V 


Testbild oder 220 V / Strahistrom O P 6234/6.1 


Sendung 


Kontrolle 


U200 220 V 


220V 34V + 15V 

220 V 26V t1 V 
Un 220 V 12V + 0,6V 
UH Uiso = 150V Anode 24,5 kV #800 V 


Strahlstrom 0 Bildrohr 


Synchronisation 


2.1 Hor. Testbild oder gegen Masse Bildschirm P 4158/4.1 Auf Schwebung der Zeilenfrequenz 
Frequenz Sendung kurzschließen einstellen. Danach Kurzschluß aufheben 

2.2 Vert. Testbild oder gegen Masse Bildschirm P 4221/4.1 Langsam nach oben durchlaufen 
Frequenz Sendung kurzschließen lassen. Danach Kurzschluß aufheben. 


Bildgeometrie 
3.1 Vert. Amplitude 
3.2  Vert. Linearität 
3.3 Hor. Amplitude 
3.4 OW-Amplitude 
3.5 OW-Trapez 


Hor. Linearität 


P 4251/41 Optimale Einstellung nach Testbild 


P 4232/41 
P 4618/4.1 
P 4611/41 
P 4616/4.1 
L 5133/51 
P 5211/5.1 


Bildschirm 
Bildschirm 
Bildschirm 
Bildschirm 
Bildschirm 
Bildschirm 
Bildschirm 


Ablenkeinheit richtig 
befestigt und eingestellt, 
Bildröhre entmagnetisiert 


Testbild 
Testbild 
Testbild 
Testbild 
Testbild 
Gitter-Testbild 
Gitter-Testbild 


Optimale Einstellung nach Testbild 


Optimale Einstellung nach Testbild 


Optimale Einstellung nach Testbild 


Optimale Einstellung nach Testbild 


mittlerer Strahlstrom Optimale Einstellung nach Testbild 


Optimale Einstellung nach Testbild 


Focus mittlerer Strahlstrom 


4.  Ablenker / 


Bildrohr 1 
4.1 Farbreinheit Synchroni- Die beiden Moduln rechts Bildschirm Mehrpoleinheit: Vertikalen, roten Bereich 
siertes Weiß- und links vom Ablenker Zweipol-Magnetring ® in die Mitte des Bildschirms 
bild (Vertikal-Modul 4.1 und stellen. 


Horizontal-Modul 5.1) 
ausklappen. Grün- u. Blau- 
katodenleitungen auf 
Modul 3.1 abziehen. Gerät 
bei geringem Strahlstrom 
ca. 30 Min. laufen lassen. 
Befestigungsbügel (D 
zurückklappen. 

Mit Einstellring ()- Ablenk- 
spule ganz nach „vorne” 
(Bildrohr) bringen. 


2. 

Mit Einstellring @&) die 
Ablenkspule wieder nach 
„hinten” (Bildrohrhals) 
bringen. 


Ablenkspulen soweit zurück- 
schieben, bis Bildschirmfläche 
vollständig rot ist. Beim Zurück- 
schieben der Ablenkspulen immer 
wieder Mittenposition des verti-_ 
kalen roten Streifens mit &) 3 
korrigieren. Rot- und Blaukatoden- 
leitung wieder aufstecken. 
Befestigungsbügel (D) wieder 
| vorklappen. Samen. 


Mehrpoleinheit : so einstellen, daß die mittlere _ 
Magnetring & horizontale Linie gerade ist. | 0000000000 mm 


RE 


Bildschirm 


Grünkatodenleitung 


Gitter-Testbild 
u abziehen 


4.2 Konvergenz 


4.2.1 Statische 
Konvergenz 
(Bildmitte) 


Horizontale Linien Rot und Blau 


Magnetring (6) 
zur Deckung bringen. 


( © läuft mit) 


Magnetring 6) Be 


Magnetring Ei 
( @ läuft mit) 
Magnetring (N) N 


Magnetring ® Bildschirm 


auf Rechtsanschlag 


Vertikale Linien Rot und Blau 


Bildschirm 
zur Deckung bringen. 


Magnetring (6) 
festhalten 
Falls keine Deckung möglich, 

mit Magnetring (6) auf Linksan- 
schlag beginnen. 


Horizontale Gitterlinien Blau /Rot 


Bildschirm 
mit Grün zur Deckung bringen. 


Grünkatode wieder auf- 
stecken, Magnetring (N) 
auf Rechtsanschlag stellen 


Magnetring 
festhalten 


Vertikale Gitterlinien Rot / Blau 


Bildschirm 
mit Grün zur Deckung bringen. 


4.2.2 Dynamische Gitter-Testbild | Grünkatode abziehen Bildschirm L 722417.2 Horizontale Mittellinie Rot mit 
Konvergenz Blau zur Deckung bringen. 
L 7221/7.2 Vertikale Linien außen Rot mit 
Blau zur Deckung bringen. 
P 7214/7.2 Horizontale Linien oben u. unten 
Rot mit Blau zur Deckung bringen. 
P 7213/7.2 Vertikale Mittellinie so einstellen, 
daß Rot von Blau oben u. unten um 
den gleichen Betrag abweicht. 
P 7212/7.2 Vertikale Mittellinie Rot und Blau 
zur Deckung bringen. 
Grünkatodenleitun P 7213/7.2 Bei Abweichungen Rot /Blau zu 
g 


Grün Einstellung (P 7213) 
wiederholen. 

Bei Abweichungen im Bildformat 
Abgleichpunkte 3.1 bis 3.5 
wiederholen. 


wieder aufstecken. 


‚Ablenkeinheit 
mit Mehrpoleinheit 


Befestigungsbügel für Ablenkspulen 
Einstellring für axiale Verschiebung der Ablenkspulen 
2-Pol-Magnetring für Farbreinheit 
2-Pol-Magnetring für Rasterkorrektur (NS-Symmetrie) 
4-Pol-Magnetring für vertikale Linien Rot/Blau 
4-Pol-Magnetring für horizontale Linien Rot /Blau Pe 
6-Pol-Magnetring für vertikale Linien Rot/Blau mit Grün . 
6-Pol-Magnetring für horizontale Linien Rot /Blau mit Grün 
4 
4 


Drehung der Ablenkspulen >) ZEIT 
> 


Befestigungsring für Mehrpol-Einheit WRZ 
4 


=> 
„Oben”-Markierung der Mehrpoleinheit TT—Z 


HIRIE 
Be, 


P7213 P7212 P7214 17224 17221 


gjojE IE 


SEOSO999989O 
| 


—_ 
© 


Abgleichfolge Signal Vöraussetzungen MESBUNK / | Einstellungen / BESSNGRIHSHEN bei Osallegramme _ 
Indikation auf Modul der Einstellung, Einstellwerte Bildschirm-Darstellung 


5.  Tuner/ZF/Video 


5.1 Verzögerte Testbild genau abstimmen P 222 (Ur-Tuner) im soweit aufdrehen, daß maximale 
Regelspannung möglichst mit ZF-Verstärker-Modul / 1.1 Regelspannung erreicht wird; 
2 mV an 60% dann soweit zurückdrehen, daß 


Ur gerade noch den höchsten 
Wert behält. 


5.2 5,5MHz-Sperren überscharf abstimmen 
L 1701 kurzschließen 


L 1718 kurzschließen 


SW-Testbild 


L 1718/1.2 
L 1701/1.2 
(5,5 MHz-Sperre) 


5,5 MHz auf Minimum einstellen 


5.3  Video- Testbild genau abstimmen P 171011.2 1Vss FBAS 
Amplitude mit 100% (Video-Amplitude 
Weiß 


L 1801/1.2 5,5 MHz Maximum einstellen 


(5,5 MHz-Auskopplung) 


L 1821/1.2 
(5,5 MHz-Synchron- 
demodulatorkreis) 


Testbild 


5.4 5,5 MHz-Aus- 
kopplung 


5.5 5,5 MHz- 
Synchrondemo- 
dulatorkreis 


genau abstimmen 


j 


auf sauberes Sinus-Signal bei 
größtmöglicher Amplitude 
abstimmen. 


Testbild mit 


genau abstimmen 
Sinuston - 


6. Farbteil 


6.1 Y-Kanal, 
4,4 MHz Falle 


6.2 Y-Amplitude 


L 3175/3.1 
(4,4 MHz Falle) 


P 3261/3.1 
(Y-Amplitude) 


Farbträger 
Minimum 


120V BA 


Farbtestbild 


Rot-Katode 


© 


Kontrastautomatik ab- 
schalten. Kontrast auf 
Maximum stellen. 

Ug> auf Minimum (dunkel) 
&) auf Minimum. 


Testbild 


15V Abstand zwischen Klemm- 
pegel und Schwarzwert einstellen. 


Rot-Katode 


© 


P 3111/31 
(® -Vorregler) 


Testbild Stecker 1 nun abziehen 
und mit-dem Helligkeits- 
regler den Spannungswert 
für Helligkeit am Stecker 
auf 2,5V einstellen. 


Stecker wieder aufstecken. 


6.3 (BD -Vorregler 


6.4 Grauwert- Testbild ir Grün- P 3283/ 3.1 120V BA 
abgleich Katode >) (GW/G) 
(Verstärkung) Blau- P 3281 120V BA 
Katode >| (GW/B)/31 
6.5 Schwarzwert Testbild Rot-, P 3357 Schwarzwert auf 
Grün-, P 3337 131 170V 


P 3317 einstellen 


P 5222/5.1 
(Ug2) 


Blau-Katode 
Bildschirm 


Ug»-Regler soweit aufdrehen, 
daß schwarze Bildanteile 
(in einer Farbe) gerade anleuchten. 


6.6 Uga Testbild 


C 3221/31 auf Schwebung einstellen. 


6.7 Farbhilfsträger- Farbtestbild Bildschirm 


® © ® Mittelstellung. 


= Oszillator Köntrastautomatik aus. (8,8 MHz FHT) vs Danach Kurzschlüsse entfernen. 
ee ER ER a 
6.8 Laufzeit- Bildschirm Paarigkeit der Zeilen in den no [mein | 
D Amplitude Unbuntfeldern +V und #U auf eg 
[e) = Minimum stellen. 
6.9 Laufzeit-Phase Farb-Testbild Bildschirm L3213/3.1 Paarigkeit der Zeilen im 
(FuBk) : (LZ-Phase) (G-Y = 0) -Feld auf Minimum 


stellen. : 


Auf beste Farbübergänge achten 
(eindeutige Trennung zwischen 
Grün und Purpur). ' 


oder 


Bildschirm 


6.10 4,43 MHz-Farb- L 3184/3.1 


Farbartsignal 


alle Farbbalken auf gleiche 
Amplitude einstellen. 


Stecker 1 des Farbmoduls Blau-Katode | P 3151/31 
abziehen. (S)-Regler auf 
2,5V, gemessen am 
Stecker, einstellen. 


Stecker 1 wieder einstecken. 


6.11 (&) -Vorregler 


6.12 Farbend- Farb-Testbild © Min. Bildschirm SW-Regler Erscheint der Bildschirm nach 
stufen ® Mitte P 3317 der Ug>-Einstellung 6.6 in einer 
Grauabgleich ® Mi P_3337 3:1 Farbe, so sind die noch fehlenden 

< itte ; P 3357 f Farben mit den übrigen zwei 
9 ee 6.4 SW-Reglern so einzustellen, daß 
a 5 das Bild in den dunklen Grau- 


stufen unbunt erscheint. 


Farbton auch in den hellen 
Graustufen neutral einstellen. 


pP 3281 
p 3283 /3-1 
(GW-Regler) 


Bildschirm 


6.13 Weißabgleich Farb-Testbild 


P 3141/31 auf 6,5V einstellen . 


Testbild 
(Strahlstrombegrenzung) 


m. 100% 
Weißbalken 


6.14 Strahlstrom- 
Begrenzung 


(auf Modul 5) 


7.  Bedienteil 
7.1 © -Automatik 


® -Regler 35 - 40V BA 


P 8431/8.4 


Grün-Katode 


® Min. 

© Min. 
(& -Automatik 
ausschalten 


Farb-Testbild 
m. 100%: 
Weißbalken 


Min. 35 - 40V BA 


P 8312/8.8 


Grün-Katode 


® -Automatik einschalten. 


Fenster vor dem Foto- 
widerstand abdunkeln (mit 
schwarzer Pappe oder 
schwarzem Schaumstoff) 


zunächst auf größtmöglichen 

BA-Wert einstellen — dann zurück- 
drehen, bis BA-Amplitude beginnt 
kleiner zu werden. 


Max. 
P 8311/8.8 


Grün-Katode 


Fotowiderstand mit 
1000 Lux beleuchten 
(Taschenlampe >1W) 


8. Einblendung 
8.1 Lage der Ziffer Testbild 


Bildschirm P 2252/2.2 optimale Lage rechts im Bild 


Daueranzeige drücken 


‘130 / sj2ueIy2I7] 0798 ‘azinyas ‘OH Aq 
Auewusg) jo Sılqnday je1spa4 ayı ul Payund 


P 2273/2.2 Einblend-Amplitude 


70V BA 


8.2  Einblend- Testbild Daueranzeige drücken 


Intensität 


Grün- 
Katode 


6829 1° 


